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Die RESATEC Schwingungsdämpfer Typ VD sind vorwiegend für die überkritische 
Isolation geeignet. Der große Federweg ergibt eine weiche Lagerung und somit
eine kleine Eigenfrequenz. Die Erregerfrequenz kann amplitudenabhängig bis 
50 Hz betragen. Das Frequenzverhältnis von der Eigenfrequenz zur Erregerfre-
quenz soll mindestens 1:1,4 sein. Der Schwingungsdämpfer kann auf Zug, Druck 
und Schub belastet werden. 
 
Material
Gehäuse: Aluminium  
Innenprofil: Aluminium
Support: Stahl mit Pulverlackierung

SCHWINGUNGSDÄMPFER 
TYP VD

Typ H D W B LN T E
øE

+⁄− 0.2
øZ

+⁄− 0.2 Y V Gewicht

unbelastet max. Last max. Last mm kg

VD 4 – 50 73 57 1.5 115 76 50 4 30 9 11 80 145 0.92

VD 5 – 60 97 83 2.0 150 84 60 4 40 9 11 10 185 1.4

VD 6 – 80 128.5 108 4.8 176 126 80 5 50 11 13.5 150 210 3.6

VD 7 – 110 162 138 8 220 158 110 6 80 13.5 18 170 255 6.6

VD 8 – 120 170 138 10 235 179 120 6 90 13 18 185 260 8.5

VD 8 – 200 170 138 10 235 259 200 6 90 13 18 185 260 14.1
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Abmessungen

Belastungswerte / Max. Einsatzparameter

Typ
Belastung Eigenfrequenz fe kinetische  

EnergieaufnahmeFz Mdx Fy min. Fz max. Fz

min. N max. N max. Md N max. Nm Hz Hz Nm

VD 4 – 50 440 1300 49 260 7.5 5 70

VD 5 – 60 700 2000 69 325 6.8 4.6 96

VD 6 – 80 1200 3800 170 515 5.9 3.9 240

VD 7 – 110 2200 6100 350 735 5.2 3.6 490

VD 8 – 120 3500 11000 570 865 4.5 3.8 790

VD 8 – 200 6300 19000 950 1080 4.5 3.8 1320



SCHWINGUNGSDÄMPFER 
TYP RD

Dieser RESATEC Schwingungsdämpfer Typ RD ist konstruiert, um Zug-, Schub-
und Druckbelastungen aufzunehmen. Zudem ist er eine abreisssichere Lagerung 
für hängenden Lasten, wie z. B. Krahnbahnen. Daher ist er auch ideal für Decken- 
und Wandmontagen einsetzbar. Wir bieten 6 Größen für den Einsatz von 300N–
13.000N pro Einheit an. Die Eigenfrequenz der Elemente beträgt größenabhän-
gig 9 bis 29Hz. Sie werden meist für unterkritische Lagerungen eingesetzt.
(Eigenfrequenz Maschine < Eigenfrequenz Typ RD)

Liegen unterkritische Lagerungen vor, wird üblicherweise ein Dämpfer in mas-
siver Bauweise mit geringer Einfederung gewählt. Dadurch werden Stöße und 
Schläge von langsam laufenden Maschinen, wie Stanzen, Brechern und Mischern 
gedämpft. Bei dieser Lagerungsart lässt sich die Isolierwirkung nicht berechnen. 
Diese muss durch Vorher-/ Nachhertests bestimmt werden.

ACHTUNG: Dabei muss ein Resultat im Resonanzbereich (Eigenfrequenz Dämp-
fer = Erregerfrequenz) unbedingt vermieden werden, da dies zu unkontrollier-
tem Aufschwingen und Zerstörung der Anlage führen kann.
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SCHWINGUNGSDÄMPFER 
TYP RD
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Typ A B C D 1E F G H K L  øM N W Y Gewicht Material

kg Gehäuse Innenprofil Support

RD 3 32 32 26 M10 20 9 8 49 3 51 9.5 40 80 55 0.300

Stahl  
S235JR

Alumi-
nium

Stahl S235JR
mit 

Pulverlackierung

RD 4 45 45 35 M10 30 12 13 68 3.5 62 9.5 50 100 75 0.660

RD 5 60 60 43 M12 40 20 14 84 4 73 11.5 60 130 100 1.330

RD 6 75 75 53 M16 45 25 18.5 106 5 100 14 80 155 120 2.780

RD 7 80 80 67 M20 60 35 22 127 6 122 18 100 190 140 4.310

RD 8 100 100 78 M20 70 40 25 148 10 150 18x30 120 140 100 7.140

Abmessungen / Material

Typ
Belastung Eigenfrequenz

X/Z min. X/Z max. Y max F min. F max.

N N N Hz Hz

RD 3 300 900 180 29 22

RD 4 580 1700 340 26 15

RD 5 1400 3200 640 27 19

RD 6 2700 5300 1060 14 11

RD 7 4400 8500 1680 14 10

RD 8 6300 13000 2600 12 9

Belastungswerte

Einfederungskurve

Kurzfristige Belastungen von 2,5 g sind in Z- und X-Richtung zulässig.



Der RESATEC Schwingungsdämpfer Typ G / GN besteht aus einem Aluminium-
Gussdeckel und 

Typ G1/GN1: einer aufgeleimten blauen Sylomer-Dämpfplatte und ist vorwie-
gend zur Lagerung von Ventilatoren, Klimageräten, Haushaltsmaschinen, Hand-
ling-Geräte, Transportanlagen, Pumpen, kleine Kompressoren und Flüssigkeits-
tanks als Körperschallisolation und als Aktivisolation geeignet.

Typ G2/GN2: einer öl- und benzinbeständigen aufgeleimten schwarzen NBR-
Dämpfplatte mit erhöhter Lagerungsstabilität zur Lagerung von leichten Werk-
zeugmaschinen, Montageautomaten, Geräte in Garagen und Anlagen in Produk-
tionsstraßen als Körperschallisolation und als Aktivisolation geeignet. 

Der Gussdeckel kann in der Variante G1/G2 direkt auf Druck belastet werden. In 
der Variante GN1/GN2 ist eine frei drehbare Schraube zur stufenlosen Nivellie-
rung vorhanden. Bodenunebenheiten können bis zu +⁄− 5° kompensiert werden.

SCHWINGUNGSDÄMPFER 
TYP G1/GN1 UND G2/GN2
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Typ G1/GN1

Typ G2/GN2



7

SCHWINGUNGSDÄMPFER 
TYP G1/GN1 UND G2/GN2

Abmessungen / Belastungswerte

Typ Last Eigenfrequenz fe Last øD M L V H A B Gewicht
Fstat 

dN (kg)
Fstat 

Hz
Fdyn 

g kg

G1 - 80 50 - 250 26 - 15 1.75 80 - - - 18 10 ~ 70 0.13

G1 - 130 150 - 800 26 - 15 1.75 130 - - - 22 10 ~ 120 0.47

GN1 - 80  M12x80 50 - 250 26 - 16 1.75 80 M12 80 32 - 90 18 10 ~ 70 0.21

GN1 - 80  M16x120 50 - 250 26 - 15 1.75 80 M16 120 38 - 129 18 10 ~70 0.35

GN1 - 130  M20x120 150 - 800 26 - 15 1.75 130 M20 120 45 - 129 22 10 ~ 120 0.81

Typ Last Eigenfrequenz fe Last øD M L V H A B Gewicht
Fstat 

dN (kg)
Fstat 

Hz
Fdyn 

g kg

G2 - 80 200 - 800 20 - 16 1.75 80 - - - 16.5 8 ~ 70 0.13

G2 - 130 600 - 2200 21 - 15 1.75 130 - - - 20 8 ~ 120 0.48

GN2 - 80  M12x80 200 - 800 20 - 16 1.75 80 M12 80 30 - 88 16.5 8 ~ 70 0.22

GN2 - 80  M16x120 200 - 800 20 - 16 1.75 80 M16 120 36 - 127 16.5 8 ~70 0.35

GN2 - 130  M20x120 600 - 2200 21 - 15 1.75 130 M20 120 43 - 127 20 8 ~ 120 0.84

Material

G1/GN1: blaues Dämpfungskissen aus Sylomer®/Elastomer auf PUR-Basis 
Temperaturbereich - 30°C bis 70°C 
 
G2/GN2: schwarzes Dämpfungskissen aus NBR  
Temperaturbereich - 25 °C bis 70 °C 
 
Gussdeckel aus EN-AC-47000
 
Schraube DIN 933 ISO 4017 Stahl 8,8 galvanisch verzinkt 
 
6kt-Mutter DIN 439 B ISO 4035 Stahl 8,8 galvanisch verzinkt
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SCHWINGUNGSDÄMPFER 
Typ K1/KN1 und K2/KN2

Der RESATEC Schwingungsdämpfer Typ K besteht aus einem Aluminium-Gussde-
ckel und einem aufgeleimten rostbeständigen Stahldrahtkissen. Damit ist dieser 
Dämpfer ölbeständig und Wärme wird ohne Stau abgeführt.

Der Typ K1/KN1 eignet sich als Aktivisolation mit hoher Stabilität für die Lage-
rung von Werkzeugmaschinen mit hoher Drehzahl und kleiner Schwingamplitu-
de wie Fräsmaschinen, Drehbänke, Bohrmaschinen, Richtbänke, Schraubenkom-
pressoren oder hydraulischen Pressen.

Der Typ K2/KN2 ist weicher, hat somit eine kleinere Eigenfrequenz und eignet 
sich als Aktivisolation für die Lagerung von Werkzeugmaschinen mit geringer 
Erregerfrequenz und großer Bewegung wie Exzenterpressen, Kolbenkompresso-
ren und Stanzmaschinen. Als Passivisolation eignet sich der Typ K2/KN2 für die 
Lagerung von Läppmaschinen, Druckwalzen, Schleifmaschinen, Transformatoren 
und als Fundamentlagerung.

In der Variante KN1/KN2 ist eine Schraube zur stufenlosen Nivellierung vorhan-
den. Bodenunebenheiten können bis zu +⁄− 5° kompensiert werden.

Typ K1/KN1

Typ K2/KN2
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SCHWINGUNGSDÄMPFER 
TYP K1/KN1 UND K2/KN2

Abmessungen / Belastungswerte

Typ Last Eigenfrequenz fe Last øD M L V H A B Gewicht
Fstat 

dN (kg)
Fstat 

Hz
Fdyn 

g kg

K1 - 80 100 - 1300 24 - 20 2.1 80 - - - 19 10 ~ 70 0.19

K1 -130 400 - 2700 21 - 18 2.1 1300 - - - 23 10 ~ 120 0.65

K1 -170 1500 - 7000 35 - 28 2.1 170 - - - 30 10 ~ 155 3.3

KN1 - 80  M16x120 100 - 1300 24 - 20 2.1 80 M16 120 35 - 125 19 10 ~70 0.4

KN1 -130  M20x120 400 - 2700 21 - 18 2.1 130 M20 120 45 - 130 23 10 ~ 120 1

Typ Last Eigenfrequenz fe Last øD M L V H A B Gewicht
Fstat 

dN (kg)
Fstat 

Hz
Fdyn 

g kg

K2 - 80 100 - 1300 14 - 12 2.1 80 - - - 27 19 ~ 70 0.27

K2 -130 400 - 2700 14 - 12 2.1 130 - - - 31 18 ~ 120 0.92

K2 -170 1500 - 7000 22 - 20 2.1 170 - - - 41 20 ~ 155 3.72

KN2 - 80  M16x120 100 - 1300 14 - 12 2.1 80 M16 120 45 - 140 27 19 ~70 0.48

KN2 -130  M20x120 400 - 2700 14 - 12 2.1 130 M20 120 50 - 140 31 18 ~ 120 1.30

Material

Dämpfungskissen aus gestricktem und gepresstem CR-Ni Stahldraht 
Temperaturbereich - 25 °C bis 300 °C 
 
Gussdeckel K-80 und K-130 aus EN-AC-47000 
 
Gussdeckel K-170 aus EN-GJS-400/Pulverlackbeschichtung 

Schraube DIN 933 ISO 4017 Stahl 8,8 galvanisch verzinkt 
 
6kt-Mutter DIN 439 B ISO 4035 Stahl 8,8 galvanisch verzinkt



  FLOHR Deutschland

FLOHR INDUSTRIETECHNIK GmbH
Im Unteren Tal 1
D-79761 Waldshut-Tiengen
Tel.:  +49 (0) 77 51 / 87 31 0
info@flohr-industrietechnik.de
www.flohr-industrietechnik.de

        FLOHR Schweiz

FLOHR INDUSTRIETECHNIK GmbH
Zilistude 164
CH-5465 Mellikon
Tel.: +41 (0) 56 / 267 08 10
info@flohr.ch
www.flohr.ch

        FLOHR Österreich

FLOHR INDUSTRIETECHNIK  
Bucherstraße 37b
A-6922 Wolfurt 
Tel.: +43 (0) 5572 / 372 158 
info@flohr.at
www.flohr.at

	

	

	- Starre und elastische Kupplungen 
	- Reibschlussverbindungen
	- Tonnenkupplungen
	- Zahnkupplungen
	- Sicherheitskupplungen

	- Spiralbogenverzahnung
	- Kegelräder
	- Schneckenradverzahnungen
	- Stirnradverzahnungen
	- Sonderverzahnungen

        Verzahnungen        Verzahnungen

	

           Sensorik           Sensorik
	- Inkrementale Drehgeber
	- Magnetische Drehgeber
	- Absolutwert-Drehgeber
	- Grenzdrehzahlschalter
	- Elektronische Kopierwerke
	- Universal Drehgeber 

Systeme

	
       Riemenantriebe       Riemenantriebe

	- Keil- und Flachriemenscheiben
	- Schwungscheiben 
	- Sonderscheiben
	- Motorspannsysteme
	- Antriebsriemen
	- Kundenguss
	- Zubehör

	           Getriebe          Getriebe
	- Kegelradgetriebe
	- Winkel-Planetengetriebe
	- Schneckenradgetriebe
	- Kurven- und Schrittgetriebe
	- Kurvenkomponenten
	- Sondergetriebe

         Kupplungen         Kupplungen

    Spanntechnik / Automation    Spanntechnik / Automation
	- Manuelle und pneumatische  

Spannlösungen
	- Kraftspanner 
	- Schwenkeinheiten 
	- Endeffektor-Lösungen
	- Linear-Einheiten
	- Greifer

FLOHR-PRODUKTE – AUF EINEN BLICK

	

      Reibschlussverbindungen          Reibschlussverbindungen    

	

        Lohnfertigung        Lohnfertigung
	- Drehen, Fräsen, Schleifen
	- Nuten und Räumen
	- Wuchten
	- Berechnung und Konstruktion
	- Montage
	- Service und Reparatur

	- Schrumpfscheiben
	- Wellenkupplungen
	- Anschlussflansche
	- Spannsätze
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