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Verschleißüberwachung
für Tonnenkupplungen



MALMEDIE LIFEMONITOR

Mit dem LifeMonitor von Malmedie setzen Sie auf modernste Ver-
schleißüberwachung für große, industrielle Kupplungen –  
mit einer Präzision von bis zu 0,1 mm.  
 
Das innovative System erfasst in Echtzeit die tangentiale Verschie-
bung zwischen Nabe und Gehäuse mittels Drehzahlsensoren, 
analysiert die Daten und ermöglicht eine frühzeitige Wartungs-
planung.

Das LifeMonitor Basismodul zur Überwachung einer Tonnenkupp-
lung umfasst Peakanalyzer, Messfahnen und Drehzahlsensoren 
und ist aktuell für die Malmedie Tonnenkupplungsmodelle TTXL  
in den Größen 6 bis 62 erhältlich. 
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Vorteile	

- Reduzierte Stillstandzeiten dank frühzeitiger Verschleißerkennung

- Erhöhte Planungssicherheit durch präzise Echtzeitdaten

- Optimierte Nutzungsdauer der Kupplung für eine nachhaltigere  
  Wartung

- Ideal für anspruchsvolle Anwendungen mit bis zu 8 Sensoren

- Zahlreiche Optionen zur Integration in IT- und Dateninfrastruktur

Mindestabstand zwischen Getriebe und Nabe: 60 mm

   Maße des Schaltkastens ca. 400 × 200 × 155 mm

Einbindung über Analog- und Digitalausgänge

Folgende Ausgaben können unter anderem realisiert werden:

- 4 bis 20 mA Schnittstelle zur Ausgabe des Verschleißwertes

- Digitaler Schaltkontakt zur Signalisierung eines Alarms

- Profibus- oder Profinet-Ansteuerung zur Ausgabe des Verschleiß
   wertes und separate Alarmierung

- Ausgabe der Informationen über Datenschnittstellen

- Versenden einer E-Mail im Alarmfall



FELDERFAHRUNG BEI STS-HUBWERK

Der erfolgreicher Einsatz bei Ship-to-Shore-Hubwerken 
verdeutlicht die Effizienz der LifeMonitor-Technolo-
gie: Bei einer Containerbrücke des Containerterminal 
Tollerorts der Hamburger Hafen und Logistik AG wurde 
der Verschleißzustand zweier Tonnenkupplungen über-
wacht und analysiert. 

Vor Neuausrichtung des Antriebsstrangs wies die 
Kupplung 1 (Rot) einen Verschleiß von ca. 8 mm pro 
Jahr auf (= 1 Jahr Standzeit). Nach der Ausrichtung im 
April ergab sich ein deutlich besserer Wert von 0,42 
mm pro Jahr, der anhand des LifeMonitor-Systems um-
gehend erfasst und in eine zu erwartende Restlebens-
dauer von 5 Jahren übersetzt wurde. 

Bei Kupplung 2 (Schwarz) ergab sich nach Ausrich-
tung ein Verschleißwert von 0,5 mm pro Jahr, was eine 
Betriebszeit von rund 20 Jahren im Neuzustand der 
Malmedie-Tonnenkupplung oder 4 Jahren Restlebens-
dauer bedeutet.

Die kontinuierliche Verschleißüberwachung mit einer 
Genauigkeit von bis zu 0,1 mm setzt neue Maßstäbe in 
der Überwachung von Seiltrommelgelenkverbindun-
gen. Sie bietet nicht nur präzise und zuverlässige
Messergebnisse, sondern ermöglicht auch die frühzei-
tige Erkennung von unerwarteten Verschleißzuständen 
und die Planung notwendiger Instandhaltungsmaß-
nahmen. 

So werden Stillstandzeiten minimiert, Betriebskosten 
gesenkt und die Lebensdauer der Anlagen maximiert 
– ein echter Schritt in Richtung zukunftssichere Digitali-
sierung im Kranbetrieb.

Sensoren des LifeMonitor an einer TonnenkupplungAuswertung bei einem STS-Haupt-Hubwerk nach Einsatz des LifeMonitorings
Schwarz: rechte Kupplung | Rot: linke Kupplung



KUPPLUNGEN FÜR SCHWERINDUSTRIE 
AUSZUG AUS PRODUKTPROGRAMM

Zahnkupplung 

	- Aus hochwertigem Vergütungsstahl
	- Ausgleich von winkligen, radialen und axialen Abweichungen
	- Für Reversierbetrieb geeignet
	- Ruhiger Lauf durch Zahnkopfzentrierung
	- Bis 22 Mio. Nm Drehmoment und 1.035 mm Bohrung

Zahngelenkspindel 

	- Höchste Präzision und Laufruhe
	- Individuell optimiertes Dichtsystem zur Verschleißreduzierung
	- Neuplanung und Retrofit auf bestehende Anlagen

	- Drehmomente > 2 Mio. Nm  

Tonnenkupplung (Seiltrommelgelenkverbindung)  

	- Aus Stahl, vollständig bearbeitet
	- Formschlüssige Kraftübertragung
	- Optional mit automatischer Verschleißanzeige

	- Bis zu 1.800.000 Nm Drehmoment und 625 mm Bohrung 

Sicherheitskupplung SE 

	- Hohe Abschaltwiederholgenauigkeit 
	- Schnelles und einfaches Wiedereinrasten
	- Hohe Belastbarkeit / robuste Ausführung
	- Optional mit automatischer Verschleißanzeige
	- Variationsmöglichkeiten von Anzahl / Größe der Sicherheitselemente 

und des Wirkdurchmessers 

Elastische Bolzenkupplungen 

	- Ausgleich von radialen, axialen und winkeligen Wellenverlagerungen
	- Einfache Montage als Steckkupplung
	- Schwingungsdämpfend
	- Wartungsfrei bei hoher Verschleißfestigkeit
	- 26 Baugrößen für Drehmomente von 200 bis 1.300.000 Nm



REIBSCHLUSSVERBINDUNGEN 
AUSZUG AUS PRODUKTPROGRAMM

Mechanische Reibschlussverbindungen 

	- Schrumpfscheiben
	- Anbauflansche | Flanschkupplungen
	- Wellenkupplungen
	- Spannsätze
	- Rostfreie Varianten und Sonderlösungen

Hydraulische Reibschlussverbindungen 

	- Schrumpfscheiben
	- Schnelles Spannen und Lösen, im Vergleich zu  

mechanischen Verbindungen

Branchen und Anwendungsgebiete

- Allgemeiner Maschinenbau

- Bergbau, Rohstoffgewinnung

- Fördertechnik, Krananlagen, Hubwerke

- Walzwerke, Hüttenwerke

- Chemieindustrie

- Wind- und Wasserkraftwerke

- Marinetechnik

- Öl- und Gasindustrie

- Holz- und Papierindustrie

- Getriebe- und Motorprüfstände



	

	- Starre und elastische Kupplungen 
	- Reibschlussverbindungen
	- Tonnenkupplungen
	- Zahnkupplungen
	- Sicherheitskupplungen

	- Spiralbogenverzahnung
	- Kegelräder
	- Schneckenradverzahnungen
	- Stirnradverzahnungen
	- Sonderverzahnungen

        Verzahnungen        Verzahnungen

	

                      Sensorik  Sensorik
	- Inkrementale Drehgeber
	- Magnetische Drehgeber
	- Absolutwert-Drehgeber
	- Grenzdrehzahlschalter
	- Elektronische Kopierwerke
	- Universal Drehgeber 

Systeme

	

       Riemenantriebe       Riemenantriebe

	- Keil- und Flachriemenscheiben
	- Schwungscheiben 
	- Sonderscheiben
	- Motorspannsysteme
	- Antriebsriemen
	- Kundenguss
	- Bis 6 t Gewicht und Ø 3.000 mm

	- Kegelradgetriebe
	- Winkel-Planetengetriebe
	- Schneckenradgetriebe
	- Kurven- und Schrittgetriebe
	- Kurvenkomponenten
	- Großgetriebe
	- Sondergetriebe

          Kupplungen          Kupplungen

FLOHR-PRODUKTE – AUF EINEN BLICK

	       Reibschlussverbindungen      Reibschlussverbindungen        

	         Lohnfertigung        Lohnfertigung
	- Drehen, Fräsen, Schleifen
	- Nuten und Räumen
	- Wuchten
	- Berechnung und Konstruktion
	- Montage
	- Service und Reparatur

	- Schrumpfscheiben
	- Wellenkupplungen
	- Anschlussflansche
	- Spannsätze

          FLOHR Deutschland

Flohr Industrietechnik GmbH 
Im Unteren Tal 1  
D-79761 Waldshut 
Telefon +49 7751 8731-0

info@flohr-industrietechnik.de 
www.flohr-industrietechnik.de

          FLOHR Schweiz

Flohr Industrietechnik GmbH
Zilistude 164  
CH-5465 Mellikon/AG 
Telefon +41 56 267 08 10

info@flohr.ch 
www.flohr.ch

          FLOHR Österreich

Flohr Industrietechnik
Bucherstraße 37b  
A-6922 Wolfurt 
Telefon +43 5572 372 158

info@flohr.at 
www.flohr.at

	           Getriebe          Getriebe


