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FKH Flanschkupplungen

Typische Anwendungsgebiete Bandantriebe
Ruhrwellen

Nenngrof3en 70-500 mm
Nennmoment 6 -2.500 kKNm
Druckbereich bis 400 bar (Abdrtcken)

Ausfuhrungen Standardausfuhrung
schwere Ausfuhrung

Merkmale kurze Einbaulange
hohe Stabilitat
von Wellenseite spannbar
beliebige Wellenabstufung
geschlossenes Hydrauliksystem
Mechanische Verriegelung

Optionen verbesserter Korrosionsschutz
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Funktionsbeschreibung FKH

Die Hauptfunktion einer
hydraulischen Flanschkupplung
(im folgenden FKH genannt) ist
das sichere Verbinden zweier
Wellen. Beispielsweise zwischen
einer Antriebswelle und einer
Getriebewelle. Die FKH erzeugt
eine starre und spielfreie
Verbindung zwischen den Wellen.
Diese Verbindungsart wird
hauptséchlich zur Ubertragung
von Drehmomenten verwendet,
kann aber auch Biegemomente
aufnehmen. Die FKH befindet sich im
Kraftfluss.

Die Montage erfolgt durch
Aufschieben der FKH auf die
Welle und dem anschlieBenden
Spannen durch die Hydraulik.
Durch Verwendung konischer
Flachen verringert sich der
Innendurchmesser und die radiale

Vorteile der FKH

* hohe Ubertragbare Dreh- und
Biegemomente (hoher Reib-
wert)

+ anwendungsspezifische Aus-
legung/Anpassung

einfache Montage und Justie-
rung durch Spielpassung

verhaltnismalig geringer
Druck (geschlossenes Sys-
tem)

+ schnelles Spannen und Ldsen

« einfacher Aufbau (einfach
Konus)

+ kurze Einbaulange
+ verwendbar auch bei Wellen
mit Passfedernut (sollte ge-

fullt werden)

* Kombination unterschiedli-
cher Wellendurchmesser
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Pressung wird aufgebaut. Nach
erfolgter Verspannung wird die
FKH mechanisch blockiert und
der hydraulische Druck abgebaut.
Aufgrund dieser einfachen
Vorgehensweise eignet sich

die FKH fir sich wiederholende
Spannvorgange.

FUr eine einwandfreie Funktion
und um einen ausreichend hohen
Reibwert zu erreichen, missen die
Kontaktflachen zwischen Welle und

FKH fettfrei, trocken und sauber sein.

Die Funktionsflachen der FKH sind
bereits ab Werk mit Schmierstoff
versehen.

Welle

Druckring

Flansch

Produktdaten

Datenblatter und CAD Daten

+ Unsere hydraulisch spann-
baren Flanschkupplungen
werden nach kundenspezi-
fischen Angaben ausgewahlt
oder neu ausgelegt.

+ Zu diesem Zweck senden Sie
uns eine E-Mail an
info@tas-schaefer.de

Verschlussschraube

Zylinderschraube

TAS Schéafer GmbH - Osterfeldstrafle 75 + 58300 Wetter



