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340 x 425 280614 1651 200 160 36 M20 x 070 690 72 78 100,5 31,1

360 x 455 363061 2017 202 160 36 M22 x 080 930 84 90 116 42,2

380 x 475 383232 2017 191 153 36 M22 x 080 930 84 90 116 44,0

400 x 495 403402 2017 182 147 36 M22 x 080 930 84 90 116 46,0

420 x 515 537000 2559 192 157 40 M22 x 080 930 84 90 116 46,0

440 x 545 658000 2992 188 152 40 M24 x 090 1200 96 102 127 61,2

460 x 565 688000 2992 180 146 40 M24 x 090 1200 96 102 130 63,7

480 x 585 753000 3142 181 148 42 M24 x 090 1200 96 102 130 66,2

500 x 605 822000 3291 182 150 44 M24 x 090 1200 96 102 130 68,7

520 x 630 889000 3422 182 150 45 M24 x 090 1200 96 102 130 74,9

540 x 650 923000 3422 175 145 45 M24 x 090 1200 96 102 127 77,5

560 x 670 1022000 3650 180 151 48 M24 x 090 1200 96 102 130 80,1

580 x 690 1102000 3802 181 152 50 M24 x 090 1200 96 102 130 82,7

600 x 710 1140000 3802 175 148 50 M24 x 090 1200 96 102 130 85,3

620 x 730 1225000 3954 176 150 52 M24 x 090 1200 96 102 130 87,9

640 x 750 1314000 4106 177 151 54 M24 x 090 1200 96 102 130 90,5

660 x 770 1405000 4258 178 153 56 M24 x 090 1200 96 102 130 93,1

680 x 790 1447000 4258 173 149 56 M24 x 090 1200 96 102 130 95,7

700 x 810 1596000 4563 180 156 60 M24 x 090 1200 96 102 130 98,3


	Luetgert-Spannsaetze.pdf
	Produktübersicht
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen-Auslegung
	Grundlagen-Berechnung
	Nabenberechnung
	Nabenaußendurchmesser
	3003 plus
	3003
	3006 plus
	3006
	3012
	3014
	RB
	3015
	3015.1
	3015 DK
	3015.1 DK
	3020
	4006
	8006
	TAS 110
	TAS 130
	TAS 131
	FLOHR-Spannsaetze.pdf
	Produktübersicht
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen-Auslegung
	Grundlagen-Berechnung
	Nabenberechnung
	Nabenaußendurchmesser
	3003 plus
	3003
	3006 plus
	3006
	3012
	3014
	RB
	3015
	3015.1
	3015 DK
	3015.1 DK
	3020
	4006
	8006
	TAS 110
	TAS 130
	TAS 131
	FLOHR Welle-Nabe-Verbindungen Gesamtkatalog.pdf
	flohr tas cover.pdf
	Inhaltsverzeichnis
	Anwendungsfelder
	1.) Hydraulisch 
spannbare Produkte
	Funktionsbeschreibung SHS
	SHS Standard
	SHS Prüfstand
	SHS Marine (mit Klassenabnahmen) SHS Windkraft
	SHS Sonderausführungen
	Funktionsbeschreibung FKH
	FKH Flanschkupplungen
	2.) Schrumpfscheibe 
2-teilig 
Außenspannend | Drehmoment-gesteuert
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	Grundlagen - Berechnung
	3171 Standard-Reihe
	3181 Standard-Reihe (verstärkt)
	3191 Schwere-Reihe
	3193 Schwere-Reihe (verstärkt)
	3.) Schrumpfscheibe 
2-teilig 
Weg-gesteuert | Außenspannend
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	3173 Minireihe
	3371 Standard-Reihe
	3381 Standard-Reihe (verstärkt)
	3391 Schwere-Reihe
	3393 Schwere-Reihe (verstärkt)
	4.) Schrumpfscheibe 
3-teilig 
Außenspannend
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	3073 Mini-Reihe
	3051 Leichte-Reihe
	3051 Halb/Geteilt (Leichte-Reihe)
	3071 Standard-Reihe
	3071 Halb/Geteilt (Standard-Reihe)
	3081 Standard-Reihe (verstärkt)
	3091 Schwere -Reihe
	3091 Halb/Geteilt (Schwere-Reihe)
	3093 Schwere -Reihe (verstärkt)
	Typ 52 passend zu Stiebel-Kegelstirnradgetrieben
	5.) Flanschkupplung 
Starre Verbindung, Anbauflansche
	Funktionsbeschreibung FK
	Grundlagen - Auslegung FK
	Grundlagen - Berechnung FK
	Flanschkupplung FK/FKB
	Funktionsbeschreibung FKE
	Grundlagen - Auslegung FKE
	Grundlagen - Berechnung FKE
	Flanschkupplung FKE
	Hydraulisches Spannwerkzeug

TAS HY für FKE H
	Anschlussflansch AFS
	AF Baureihe 12
	AF Baureihe 22
	AF Baureihe 23
	6.) Wellenkupplung 
Starre Wellenverbindung
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	W
	WK
	WLA
	WLB
	7.) Spannsätze 
Zwischenspannend
	Produktübersicht
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	Nabenberechnung
	Nabenaußendurchmesser
	3003 plus
	3003
	3006 plus
	3006
	3012
	3014
	RB
	3015
	3015.1
	3015 DK
	3015.1 DK
	3020
	4006
	8006
	TAS 110
	TAS 130
	TAS 131
	8.) Reibungsfedern / 
Industriepuffer 
Dämpfungstechnik
	Funktion und Aufbau
	Konstruktionshinweise Eigenschaften
	Reibungsfedern
	IPA 1
	IPA 2
	IPA 3
	IPA 4
	9.) Rostfreie Produkte
	Produktübersicht
	3173 1.4122 2-teilig (rostfrei)
	3071 1.4122 3-teilig (rostfrei)
	W 1.4122 (rostfrei)
	3012 S2 (rostfrei)
	3020 S2 (rostfrei)
	Unbenannt



	FLOHR-Spannsaetze.pdf
	Produktübersicht
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen-Auslegung
	Grundlagen-Berechnung
	Nabenberechnung
	Nabenaußendurchmesser
	3003 plus
	3003
	3006 plus
	3006
	3012
	3014
	RB
	3015
	3015.1
	3015 DK
	3015.1 DK
	3020
	4006
	8006
	TAS 110
	TAS 130
	TAS 131
	FLOHR Welle-Nabe-Verbindungen Gesamtkatalog.pdf
	flohr tas cover.pdf
	Inhaltsverzeichnis
	Anwendungsfelder
	1.) Hydraulisch 
spannbare Produkte
	Funktionsbeschreibung SHS
	SHS Standard
	SHS Prüfstand
	SHS Marine (mit Klassenabnahmen) SHS Windkraft
	SHS Sonderausführungen
	Funktionsbeschreibung FKH
	FKH Flanschkupplungen
	2.) Schrumpfscheibe 
2-teilig 
Außenspannend | Drehmoment-gesteuert
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	Grundlagen - Berechnung
	3171 Standard-Reihe
	3181 Standard-Reihe (verstärkt)
	3191 Schwere-Reihe
	3193 Schwere-Reihe (verstärkt)
	3.) Schrumpfscheibe 
2-teilig 
Weg-gesteuert | Außenspannend
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	3173 Minireihe
	3371 Standard-Reihe
	3381 Standard-Reihe (verstärkt)
	3391 Schwere-Reihe
	3393 Schwere-Reihe (verstärkt)
	4.) Schrumpfscheibe 
3-teilig 
Außenspannend
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	3073 Mini-Reihe
	3051 Leichte-Reihe
	3051 Halb/Geteilt (Leichte-Reihe)
	3071 Standard-Reihe
	3071 Halb/Geteilt (Standard-Reihe)
	3081 Standard-Reihe (verstärkt)
	3091 Schwere -Reihe
	3091 Halb/Geteilt (Schwere-Reihe)
	3093 Schwere -Reihe (verstärkt)
	Typ 52 passend zu Stiebel-Kegelstirnradgetrieben
	5.) Flanschkupplung 
Starre Verbindung, Anbauflansche
	Funktionsbeschreibung FK
	Grundlagen - Auslegung FK
	Grundlagen - Berechnung FK
	Flanschkupplung FK/FKB
	Funktionsbeschreibung FKE
	Grundlagen - Auslegung FKE
	Grundlagen - Berechnung FKE
	Flanschkupplung FKE
	Hydraulisches Spannwerkzeug

TAS HY für FKE H
	Anschlussflansch AFS
	AF Baureihe 12
	AF Baureihe 22
	AF Baureihe 23
	6.) Wellenkupplung 
Starre Wellenverbindung
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	W
	WK
	WLA
	WLB
	7.) Spannsätze 
Zwischenspannend
	Produktübersicht
	Funktionsbeschreibung
	Grundlagen - Auslegung
	Grundlagen - Berechnung
	Nabenberechnung
	Nabenaußendurchmesser
	3003 plus
	3003
	3006 plus
	3006
	3012
	3014
	RB
	3015
	3015.1
	3015 DK
	3015.1 DK
	3020
	4006
	8006
	TAS 110
	TAS 130
	TAS 131
	8.) Reibungsfedern / 
Industriepuffer 
Dämpfungstechnik
	Funktion und Aufbau
	Konstruktionshinweise Eigenschaften
	Reibungsfedern
	IPA 1
	IPA 2
	IPA 3
	IPA 4
	9.) Rostfreie Produkte
	Produktübersicht
	3173 1.4122 2-teilig (rostfrei)
	3071 1.4122 3-teilig (rostfrei)
	W 1.4122 (rostfrei)
	3012 S2 (rostfrei)
	3020 S2 (rostfrei)
	Unbenannt







