TAS 110 e

Verwendete Formelzeichen

d [mm] Wellendurchmesser
D [mm] Nabeninnendurchmesser
D1 [mm] Durchmesser Hilse

M, [Nm] max. Ubertragbares Moment F=0
F.. [kN] max. Ubertragbare Axialkraft M,=0

pw [N/mm?] mittlerer Anpressdruck auf die Welle
pyn [N/mm?] mittlerer Anpressdruck auf die Nabe

L [mm] Lange Spannflache Nabe
L. [mm] Breite des Spannsatzes ohne Schrauben
L, [mm] Breite des Spannsatzes mit Schrauben

z Anzahl der Spannschrauben
S Grole der Spannschrauben
M, [Nm] Anzugsmoment der Spannschrauben

Empfohlene Toleranzen & Oberflachen m

Welle h8/Rz10 1 | Hilse
Nabe H8 / Rz10 Hiilse

AuBenring

S~ W

Biegebelastung Schraube

Biegemoment (Anteil) MB max = 0,25*M¢
Biegewinkel max. 3"

Weitere Eigenschaften

+ keine axiale Verschiebung bei der Montage
+ gute Selbstzentrierung Bestellangabe: TAS 110 /d/D (z.B: TAS 110/10/16 ...
+ hohe Selbsthemmung weitere GroRRen auf Anfrage)
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25 0,04
29 0,06
30 0,06
30 0,06
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140 10,60
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