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Anfrageformular
für maßgeschneiderte Kabelschutzsysteme

Absender

Firma: Ansprechpartner:

Telefon:

Adresse: Fax:

E-Mail:
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Anwendung:

Anschlussgewinde Drehgeberseite:

Kurzzeitige Spitzentemperaturen:

Schutzart:

1

6

10

8

Modernisierung

M20 (Standard)

Nein

Ja, °C, Minuten lang

IP40

Neuanlage

M25 (mit Adapter)

IP54 IP66 / IP67 IP68 / IP69 Sonstige:

Beschreibung der Anwendung:

Bedarfszeitpunkt / Liefertermin:Stückzahl:

Länge der Kabelstrecke (für Schutzschlauch):

Temperaturbereich (Umgebung):

Außen-Ø Kabel:

Drehgeber-Typ (sofern bekannt):

32
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5
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Spezielle Einsatzbereiche / Anforderungen:
(nur die wichtigsten Eigenschaften ankreuzen) 

Weitere Eigenschaften / Anforderungen:
(z. B. Einschränkungen für Materialien [silikonfrei, etc.], Sonder-Anforderungen, Sonstige Beschreibungen)

11

Umwelt (UV / Ozon) / Anwendung im Außenbereich (z. B. Krantechnik, Bergbau)

Aggressive Flüssigkeiten (z. B. Säure / Laugen in Stahlveredelung, Chemieanlagen)

Extrem salzhaltige Luft, Feuchte, UV / Ozon (z. B Offshore-Bereiche, Krantechnik)

Mechanische Stoßbelastungen (z. B. Walzwerke, Bergbau)

Hohe Temperaturen (z. B. Stahlerzeugung, Warmwalzwerke)

Starker Abrieb (z. B. Beständigkeit gegen Gießpulver o. ä.)

Hohe Flexibilität (z. B. stark beanspruchte Geräte wie Roboter o. ä.)

Sonstiges:12
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